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42CrMo4 +QT                      

30x20 3,08 kg    **

32x25 2,46 kg    *

35x25 3,70 kg *   *

40x25 6,01 kg **   

40x30 4,32 kg **   *

40x32 3,55 kg    **

42x32 4,56 kg    *

45x30 6,94 kg **   

45x35 4,93 kg **   *

50x30 9,86 kg **   

50x35 7,86 kg **   

50x40 5,55 kg ** *  *

52x30 11,12 kg **   

55x35 11,10 kg **   

55x40 8,79 kg **   

55x45 6,17 kg **   *

57x45 7,55 kg **   

60x40 12,33 kg *   

60x45 9,71 kg **   

60x50 6,78 kg ** *  *

62x50 8,29 kg **   

63,5x50,8 8,95 kg **   

65x45 13,56 kg **   

65x50 10,64 kg **   **

65x55 7,40 kg ** *  

70x50 14,80 kg * **  

70x55 11,56 kg ** **  **

70x60 8,01 kg ** *  *

72x60 9,77 kg ** **  **

73x63 8,38 kg ** *  *

75x50 19,27 kg **   

75x55 16,03 kg **   

75x60 12,48 kg ** **  **

75x63 10,21 kg ** *  **

75x65 8,63 kg ** *  *

76,2x63,5 10,94 kg **   

78x63 13,04 kg *   

80x60 17,26 kg **   

80x65 13,41 kg ** *  **

80x70 9,25 kg ** *  *

82x70 11,25 kg ** *  **

82,5x63,46 17,13 kg **   

85x60 22,35 kg **   

85x65 18,50 kg **   

85x70 14,33 kg ** *  **

85x75 9,86 kg ** **  **

88,9x76,2 12,93 kg **   

90x70 19,73 kg ** *  

90x75 15,26 kg ** *  **

90x80 10,48 kg ** *  *

92x80 12,73 kg ** *  **

93x73 20,47 kg **   

95x70 25,43 kg **   

95x75 20,96 kg ** **  

95x80 16,18 kg ** *  **

95x85 11,10 kg ** **  **

95,2x76,16 20,12 kg **   

Dimension         Vikt

Rullpolerade 
sömlösa 

cylinderrör            
EN 10305-1 E355 +SR 

H8 Ra < 0,4 µm

Rullpolerade 
svetsade 

cylinderrör            
EN 10305-2 E355 +SR  

H8 Ra < 0,4 µm

Varmvalsade 
sömlösa 

cylinderrör              
EN 10297 E355K2   

H8 Ra < 0,4 µm

Kalldragna 
svetsade 

cylinderrör HPS/RTU              
EN 10305-2 E355 +C   

H9 Ra < 0,8 µm

* Lagervara
** Anskaffas inom 1-2 veckor

Med reservation för tryckfel
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Dimension          Vikt

Rullpolerade 
sömlösa 

cylinderrör            
EN 10305-1 E355 +SR 

H8 Ra < 0,4 µm

Rullpolerade 
svetsade 

cylinderrör            
EN 10305-2 E355 +SR  

H8 Ra < 0,4 µm

Varmvalsade 
sömlösa 

cylinderrör              
EN 10297 E355K2   

H8 Ra < 0,4 µm

Kalldragna 
svetsade 

cylinderrör HPS/RTU              
EN 10305-2 E355 +C   

H9 Ra < 0,8 µm

100x70 31,44 kg **   

100x75 26,97 kg **   

100x80 22,19 kg ** *  

100x85 17,11 kg * *  **

100x90 11,71 kg ** *  *

101,6x88,9 14,92 kg **   

102x90 14,20 kg ** **  **

105x80 28,51 kg **   

105x85 23,43 kg **   

105x90 18,03 kg ** *  **

105x95 12,33 kg ** **  **

110x80 35,14 kg **   

110x85 30,06 kg **   

110x90 24,66 kg ** *  

110x95 18,96 kg ** **  

110x100 12,95 kg ** *  *

112x100 15,68 kg **   

114,3x101,6 16,90 kg **   

115x85 36,99 kg **   

115x90 31,60 kg **   

115x95 25,89 kg ** **  

115x100 19,88 kg ** *  *

115x105 13,56 kg **   

120x90 38,84 kg **   

120x95 33,14 kg **   

120x100 27,13 kg ** *  

120x105 20,81 kg ** **  

120x110 14,18 kg ** **  

125x100 34,68 kg **   

125x105 28,36 kg **   

125x110 21,73 kg ** *  **

125x115 14,80 kg **   

130x100 42,54 kg **   

130x105 36,22 kg **   

130x110 29,59 kg ** *  

130x115 22,66 kg ** **  

130x120 15,41 kg **   

135x110 37,76 kg **   

135x115 30,83 kg ** *  

135x120 23,58 kg ** *  

135x125 16,03 kg **   

139,7x114,3 39,78 kg **   

140x110 46,24 kg **   

140x115 39,30 kg ** **  

140x120 32,06 kg ** **  

140x120,4 31,47 kg **   

140x125 24,51 kg ** *  

140x130 16,65 kg **   

145x120 40,84 kg ** **  

145x125 33,29 kg ** *  

145x130 25,43 kg ** **  

146x126,96 32,04 kg **   

150x120 49,94 kg **   

150x125 42,39 kg *   

150x130 34,53 kg ** *  

150x135 26,36 kg **   

150x140 17,88 kg ** **  

* Lagervara
** Anskaffas inom 1-2 veckor

Med reservation för tryckfel
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155x125 51,79 kg **   

155x130 43,93 kg **   

155x135 35,76 kg **   

155x140 27,28 kg ** **  

160x130 53,64 kg **   

160x135 45,47 kg **   

160x140 36,99 kg ** **  

160x145 28,21 kg ** **  

160x150 19,11 kg ** *  

165x140 47,01 kg **   

165x145 38,22 kg ** **  

165x150 29,13 kg ** **  

170x140 57,34 kg **   

170x145 48,55 kg **   

170x150 39,46 kg ** **  

170x155 30,06 kg **   

170x160 20,35 kg **   

175x140 67,97 kg **   

175x150 50,09 kg ** **  

175x155 40,69 kg **   

175x160 30,98 kg **   

177,8x152,4 51,71 kg **   

180x140 78,91 kg **   

180x150 61,04 kg **   

180x155 51,63 kg **   

180x160 41,92 kg ** *  

180x165 31,91 kg **   

185x160 53,18 kg ** **  

185x165 43,16 kg **   

185x184 2,27 kg **   

190x150 83,85 kg **   

190x160 64,73 kg *   

190x165 54,72 kg **   

190x170 44,39 kg **   

190x175 33,75 kg **   

195x160 76,60 kg **   

195x165 66,58 kg **   

195x170 56,26 kg ** **  

195x175 45,62 kg **   

200x160 88,78 kg **   

200x165 78,76 kg **   

200x170 68,43 kg **   

200x175 57,80 kg **   

200x180 46,86 kg ** *  

200x185 35,60 kg **   

203,2x177,8 59,66 kg **   

205x170 80,92 kg **   

205x180 59,34 kg *   

205x185 48,09 kg **   

210x180 72,13 kg **   

210x185 60,88 kg ** **  

210x190 49,32 kg **   

215x180 85,23 kg **   

215x185 73,98 kg **   

215x190 62,42 kg **   

215x200 38,38 kg ** **  

220x180 98,64 kg **   

Dimension         Vikt

Rullpolerade 
sömlösa 

cylinderrör            
EN 10305-1 E355 +SR 

H8 Ra < 0,4 µm

Rullpolerade 
svetsade 

cylinderrör            
EN 10305-2 E355 +SR  

H8 Ra < 0,4 µm

Varmvalsade 
sömlösa 

cylinderrör              
EN 10297 E355K2   

H8 Ra < 0,4 µm

Kalldragna 
svetsade 

cylinderrör HPS/RTU              
EN 10305-2 E355 +C   

H9 Ra < 0,8 µm

* Lagervara
** Anskaffas inom 1-2 veckor

Med reservation för tryckfel
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Dimension                    Vikt

Rullpolerade 
sömlösa 

cylinderrör            
EN 10305-1 E355 +SR 

H8 Ra < 0,4 µm

Rullpolerade 
svetsade 

cylinderrör            
EN 10305-2 E355 +SR  

H8 Ra < 0,4 µm

Varmvalsade 
sömlösa 

cylinderrör              
EN 10297 E355K2   

H8 Ra < 0,4 µm

Kalldragna 
svetsade 

cylinderrör HPS/RTU              
EN 10305-2 E355 +C   

H9 Ra < 0,8 µm

220x185 87,39 kg **   

220x190 75,83 kg **   

220x195 63,96 kg **   

220x200 51,79 kg **   

225x190 89,55 kg **   

225x195 77,68 kg **   

225x200 65,51 kg ** *  

230x190 103,58 kg **   

230x195 91,71 kg **   

230x200 79,53 kg **   

230x210 54,25 kg **   

235x200 93,87 kg **   

240x200 108,51 kg **   

240x210 83,23 kg **   

240x220 56,72 kg **   

245x200 123,46 kg **   

245x210 98,18 kg **   

245x220 71,67 kg ** *  

245x225 57,95 kg **   

250x210 113,44 kg **   

250x220 86,93 kg **   

254x200 151,15 kg   ** 

254x235 57,28 kg **   

255x220 102,50 kg **   

260x220 118,37 kg **   

260x230 90,63 kg **   

267x200 192,90 kg   ** 

267x240 84,40 kg **   

267x250 54,19 kg **   

270x220 151,05 kg **   

270x230 123,30 kg **   

270x240 94,33 kg **   

273x220 161,09 kg   ** 

280x250 98,03 kg **   

298,5x240 194,22 kg   ** 

298,5x250 164,01 kg   ** 

300x250 169,54 kg **   

300x260 138,10 kg **   

300x270 105,43 kg **   

323,9x250 261,47 kg   ** 

323,9x260 230,03 kg   ** 

323,9x280 163,45 kg   ** 

343x280 241,98 kg   ** 

355,6x280 296,25 kg   ** 

355,6x300 224,73 kg   ** 

368x280 351,57 kg   ** 

368x300 280,05 kg   ** 

368x320 203,60 kg   ** 

406,4x320 386,94 kg   ** 

419x360 283,36 kg   ** 

445x360 421,86 kg   ** 

470x400 375,46 kg   ** 

508x400 604,59 kg   ** 

508x420 503,48 kg   ** 

521x450 425,04 kg   ** 

* Lagervara
** Anskaffas inom 1-2 veckor

Med reservation för tryckfel


